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USB host connector
USB Host-Anschluss
Conector USB host

Debug connector
Debug-Anschluss
Conector de depuracion
Connecteur de débogage
Connettore di debug
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Connecteur d’héte USB
Connettore host USB
USB FRAK 274
USB S AE HYH
Conetor de anfitrido USB
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USB ENLHE
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Use only UL Listed power supply, which has been qualified by Intermec with output
rated at 12 VDC and 2.5 A with the device and an appropriate AC power cord.
Verwenden Sie mit dem Gerit ausschliefllich ein UL-gelistetes, von Intermec

empfohlenes Netzteil (Ausgangsnennleistung: 12 VDC, 2.5 A) und ein geeignetes
Netzkabel.

Para alimentar el dispositivo, utilice inicamente fuentes de alimentacién
certificadas por UL y aprobadas por Intermec con una tensién nominal de 12 V, una
corriente nominal de 2.5 Ay un cable de CA adecuado.

Utilisez uniquement une alimentation homologuée UL et qualifiée par Intermec,
avec une puissance de sortie de 12 V CC et de 2.5 A avec le dispositif et un cordon
d’alimentation approprié.

Utilizzare solo alimentazione omologata UL e approvata da Intermec con uscita
nominale a 12 Vc.c. e 2.5 A con il dispositivo e un adeguato cavo di alimentazione
ca.
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Use apenas a fonte de alimentacio listada como UL, que tenha sido qualificada pela
Intermec com saida nominal de 12 VCC e 2.5 A com o dispositivo e um cabo de
alimentac¢io CA apropriado.

Vcnonb3oBaTb TOMbLKO MCTOYHUKKU NUTaHUS u3 peectpa UL ¢ cepTudmkauuen
Intermec 1 BbiIxogHOM MoLLHOCTbLIO 12 B nocT. Toka, 2.5 A n nogxoasawmum kabenem
nepeMeHHOro Toka.

Yalnizca cihaz ve uygun AC gii¢ kablosuyla birlikte Intermec tarafindan yetkilendirilen
12 VDC ve 2.5 A glg cikish, UL Listesinde bulunan gii¢ kaynagini kullaniniz.
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Caution: See Compliance Insert for restrictions associated with this product.

Vorsicht: Das Konformitatsblatt fiihrt etwaige Verwendungseinschrankungen fiir dieses

Produkt an.

Precaucion: Consulte el Inserto de cumplimiento para ver las restricciones de uso

asociadas con este producto.

Mise en garde : Consultez |la Déclaration de conformité pour les restrictions d'usage

associées a ce produit.

Attenzione: Consultare 'inserto sulla conformita per informazioni sulle limitazioni d'uso

di questo prodotto.
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Cuidado: Consulte as informacdes sobre as restricdes de uso associadas a este produto

no encarte sobre conformidade.

OCTPO)KHO: Cwm. orpaHu4eHunsa, ceda3aHHble C UCNOoJfib30BaHNEM ychOVICTBa, Ha

BKnagbile C TpeGOBaHI/IFIMVI no obecneyeHnto COOTBETCTBUSI.

Dikkat: Bu tranle ilgili kullamim kisitlamalari icin Uyumluluk Ek Sayfasina bakin.
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Electrical rating. Stromversorgung. Calificacén eléctrica. Cote électrique. Specifiche elettriche.

EIRHAL, I S3 . Especificacdes eléctricas. Mutanue. Voltaj bilgileri. 7 T8 E {4 -
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