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Innledning

Honeywell SRX-SLtradlos hodetelefon

SRX-SL hodetelefonen vises med en Dolphin 75e som
kjgres pa Android 6.0.

Honeywell SRX-SL tradlgs hodetelefon er en lett tradlgs hodetelefon fra Honeywell som har blitt utformet til bruk i ikke-raffe
miljger som i detaljhandel, direkte butikkleveranse, transport og logistikk, myndighets- og inspeksjoner pa stedet.

Denne veiledningen dekker bruken av SRX-SL-hodetelefonen med en Android-enhet, som en Dolphin 75e eller Dolphin CT50.
Disse enhetene kan ha et Android 4.4 KitKat eller Android 6.0 Marshmallow operativsystem. SRX-SL-hodetelefonen kan ogsa
brukes med andre kommersielt tilgjengelige Android-enheter som en Android-telefon, men parreanvisninger kan variere noe fra
eksemplene som vises i dette dokumentet. Android-enheten ma stette HFP 1.6.

Merk: Dolphin 75e og Dolphin CT50 er ogsa tilgjengelig med Windows operativsystemer. De versjonene dekkes ikke i dette
dokumentet.

SRX-SL hodetelefonen er ogsa kompatibel med iOS-enheter som en iPhone, Windows-telefoner og andre enheter med et
Windows 10 loT Mobile operativsystem, og Vocollect baerbare mobilenheter. For informasjon om bruk av hodetelefonen med
disse apparatene, se dokumenteringen som er tilgjengelig pa https://www.voiceworld.com eller www.honeywellaidc.com.

Produktets hgydepunkter er:

¢ Moduleer utforming (forskjellige hodeband og elektronikk-moduler) muliggjer deling av den elektroniske modulen over skift for
a redusere kostnader

Bedre komfort og ergonomi for langtidsbruk

Intuitiv mikrofon boom med bryter til avstilling

Optimert for talegjenkjenning

Utformet til kundevendt bruk

Bluetooth 4.1 for kompatibel het med de nyeste Android-enhetene
NFC for bergringsparring med kompatible enheter

* Programoppdaterbarhet for fremtidig funksjonalitet

Andre funksjoner inkluderer:

¢ Enkel og intuitiv interaksjon med statuslys
¢ Bedre lydkvalitet
¢ Bedre justerbarhet sammenlignet med andre hodetelefoner for & kunne tilpasses flere forskjellige hodesterrelser og -former
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Komponenter

Hodeband montering

T

eModul

T-stang pute Avstilt
Av/pa
Volum ned /
Qrepute LED
Volum opp
Knapper
Det er fire knapper pa SRX-SL hodetelefonen. Knappene beskrives under:
Knappens navn Funksjon
Volum opp @k volumet ett trinn
Volum ned Reduser volumet ett trinn
Av/pd Primeerfunksjon Skrur hodetelefonen pa og av
Se tabellen under for flere funksjoner
Avstilt Primeerfunksjon Mikrofonavstilling
Se tabellen under for flere funksjoner

Tabellen under viser forskjellige trykkemetoder for knappene:

¢ @yeblikk - Trykk og slipp knappen(e).
* 1 sekund - Trykk og hold knappen inne i minst 1 sekund, men ikke over 4 sekunder.
* 5 sekund - Trykk og hold knappen inne i minst 5 sekunder og slipp den.

Onsket handling

Knappetrykk

Gjelder i disse SRX-SL delstatene

Skru pa $rykk og hold inne av/pa-knappen i minst et | Av

1/2 sekund.
Skru av 5 sekunders trykk pa av/pa-knapp Alt unntatt av
Volum opp Kort trykk pa volum opp-knapp Alt unntatt av
Volum ned Kort trykk pa volum ned-knapp Alt unntatt av

Start talegjenkjenning-
program (f.eks OK Google) pa
den tilkoblede Android-
enheten

1 sekunders trykk pa av/pa-knapp

P4, parret og tilkoblet, ingen aktiv samtale,
taleprogram, eller A2DP-strom

Koble fra, fiernede parrede
enheter, ga inn i parremodus

Trykk samtidig pa Volum opp og Volum ned
knappene i et gyeblikk

Alt unntatt av

Svar pa telefon

| et gyeblikk trykk pa av/pa-knapp

Innkommende samtale

Avsla samtale

Ett sekunders trykk pa av/pa-knapp

Innkommende samtale

Legg pa telefon

| et gyeblikk trykk pa av/pa-knapp

Aktiv samtale

Overfor lyd

Ett sekunders trykk pa av/pa-knapp

Aktiv samtale




@nsket handling

Knappetrykk

Gjelder i disse SRX-SL delstatene

Avstill/ikke-avstill mikrofon

| et ayeblikk trykk pa avstillingsknapp, eller
Roter bommen oppover 90 ° for avstilling,
roter bommen nedover 90 ° for ikke-

avstilling

Aktiv samtale eller taleprogram

Koble til forrige enhet

| et gyeblikk trykk pa av/pa-knapp

Pa og parret, men ikke tilkoblet

Nullstill hodetelefonen (brukes

til & starte SRX-SL-
hodetelefonen pa nytt i det

sjeldne tilfellet at det ikke ikke

reagerer)

5 sekunders samtidig trykk pa av/pa- og

avstillingsknappene

Alt unntatt av

LED og lydtoner

SRX-SL har et enkelt LED som gir signal om hendelser til brukeren. LED ledsages av tonelyder som gir signal om disse
hendelsene nar hodetelefonen brukes.

Brukstilfelle

SRX-SL Status

LED

Lydtoner

ved oppstart

Parremodus, standardtilstand

Kan detekteres og tilkobles.

-
Fast gront

Hey dobbelt-pipelyd ved
oppstart

Skrur av Av Fast grenti 1 sekund og s& | Lav dobbelt-pipelyd nar
alt av enheten er slatt av
Normal drift Parret og tilkoblet Blinker blatt. Tre stigende toner ved
Blinkefrekvens er tilkobling
1,5 sekunder
Pa 20 %, av 80 %
Parrefeil Kan detekteres og tilkobles Fast gront Lang lav tone

Koble fra/fjern parrede
enheter/ga inn i parremodus

Kan detekteres og tilkobles

Kort rask blinking av
GRONNE LED-lys for &
vedkjenne kommando, sa
gront fast LED

avstillingsknappen, med aktiv
lyd

Ingen paminnelsestone ved
avstilling gjennom bomrotering

Volum opp Lydstyrke agker Normal drift Kort enkeltonelyd (blir
hoyere etter som volumet
oker)

Volum ned Volum reduseres Normal drift Kort enkeltonelyd (blir
lavere etter som volumet
reduseres)

Avstillingsbryter Mikrofonen er avstilt eller Normal drift Kort hgy tone

stemmeprogrammet pausestilt

Avstill paminnelsestone Mikrofonen avstilles med Normal drift Enkle korte lave pipetoner

hver 30 sekunder

Innkommende samtale

Parret og tilkoblet med HFP-
enhet

Tre raske bla blink ved
1-sekunds intervaller.

Ringetone med stigende
toner

Forbindelsen ble mistet

Kan tilkobles men ikke finnes.
Enhver Bluetooth-enhet kan
kobles til den hvis den vet
adressen

Blinker grant
Blinkefrekvens er
1,5 sekunder
Pa 20 %, av 80 %

Tre nedadgdende toner
nar forbindelsen ble mistet

Stemme-forbindelse ble f.eks svar pa telefon, start Normal drift To lave til haye toner
etablert stemme-app

Stemme-forbindelse ble f.eks legg pa telefon Normal drift To hgye til lave toner
mistet

Bryter til lydoverfaring Lyd overfgrt til/fra hodetelefon | Normal drift Kort enkelttone




Brukstilfelle SRX-SL Status LED Lydtoner
Normal drift lavt batteri Parret og tilkoblet, lavt batteri. Blinkende ragdt. 5 raske vekslende toner
Blinkefrekvens er lavt hgyt lavt hayt lavt
1,5 sekunder Gjentas hver 5 minutter
P& 20 %, av 80 %.
USB tilkoblet USB lader, Bluetooth deaktivert | Fast radt
USB tilkoblet USB lading ferdig, Bluetooth Fast gront
deaktivert
USB tilkoblet USB lader ikke, Av (kabel er ikke tilkoblet
Bluetooth deaktivert lader, kabel tilkoblet PC
som er i sovemodus)
USB tilkoblet Hodetelefon oppfatter feil under | Blinker radt - ett sekund
lading pa, ett sekund av
Se Ladefeil (se side 2-2)
USB tilkoblet Fastvareoppdatering av enheten | Starter fast grent eller rgdt

avhengig av laderens
status, slas av under
fastvareoppdatering, og
tilbake til fast rodt eller
grent nar den er ferdig

SRX-SL Spesifikasjoner for tradlas hodetelefon

Vekt 80g (2,82 ounces)
Drifttemperatur 0 °C til 50 °C (32 °F til 122 °F)
Oppbevaringstemperatur -20 °C til 70 °C (-4 °F til 158 °F)
Ladetemperatur Normal lading: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Hurtiglading: 0 °C til 35°C (32 °F til 95°F)
Fall testet 24 fallfra 1,83 m (6 fot) ved minimum og maksimum drifttemperaturer
Fuktighet 95 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Stoyreduksjon klassifisering Ikke aktuelt

Merk: Pakning varierer for produktforsendelser. Generelt sett utgjer emballasje omtrent 15 % av vekten pé hele forsendelsen.

Batterispesifikasjoner

Batteriet kan ikke betjenes av brukeren. Spesifikasjonene under er for et nytt batteri.

Kapasitet 250mAh

Driftstid HFP brukstilfelle: minimum 8 timer ved 0 °C til 50 °C
SRCOMM brukstilfelle: méinimum 8 timer ved 23 °C

Ladetid Fulladet i 3 timer ved 23 °C.

Hurtiglading til 75 % av kapasitet i under 1 time
Merk: For detaljer, se Hurtiglading (se side 2-2).

Ladetemperatur Normal lading: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Hurtiglading: 0 °C til 35°C (32 °F til 95°F)

Merk: Hvis batteriet ma skiftes, ta kontakt med Kundestgtte (se side 3-1) for informasjon.

Stottede Bluetooth-profiler

SRX-SL-hodetelefon statter:

¢ HFP (Hands-Free Profile) versjon 1.6.
e HSP (Headset Profile) 1.2 for baklengs kompatibilitet.
¢ A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) versjon 1.3.




SRX-SL Kompatibilitet

SRX-SL-hodetelefonen er beregnet til bruk med felgende enheter:

Honeywell Dolphin 75e og Dolphin CT50.
Android-enheter som statter HFP 1.6.

Windows 10-telefoner.

Apple iOS-enheter.

Visse eldre Vocollect enheter, inkludert A700 og A500.

Denne veiledningen er kun til bruk av SRX-SL-hodetelefonen med Android-enheter. Veiledninger om bruken av SRX-SL-
hodetelefonen med andre enheter kan finnes p4 www.honeywellaidc.com.
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Bruk av SRX-SL-hodetelefonen

Ut av boksen

Folgende elementer kan pakkes separat:

e SRX-SL eModul (elektronikkmodul)
e SRX-SL hodeband
* Valgfri mikro-USB ladesett

Ta vare pé originalpakningen i tilfelle SRX-SL-hodetelefonen ma sendes i retur til service

Farste bruk

1. Lade SRX-SL-hodetelefonen (se side 2-1) far bruk.

1. Montér SRX-SL-hodetelefonen (se side 2-2)

2. Skru hodetelefonen pa ved & trykke og holde inn av/pa-knappen i minst 1/2 sekunder og s slippe den.

3. Du ma parre SRX-SL hodetelefonen med Bluetooth (se side 2-2) eller Du parrer SRX-SL-hodetelefonen med Near Field
Communication (NFC) (se side 2-4)

4. Ta pa hodetelefonen (se side 2-5).

5. Hvis SRX-SL-hodetelefonen brukes gjennom en langvarig tidsperiode og batterinivaet blir lavt, bruk Hurtiglading (se
side 2-2) for & ta hodetelefonen fortere i bruk igjen (med et 75 % oppladet batteri).

Lade SRX-SL-hodetelefonen
SRX-SL-hodetelefonen har et internt batteri. Batteriet kan ikke fiernes av brukeren. Hvis det er ngdvendig a skifte batteriet, ma
hodetelefonen sendes til et Honeywell reparasjonsenter. Kundestotte (se side 3-1).

La det ga opptil tre timer for & lade opp et tomt SRX-SL-batteri. Temperaturen mé veere mellom 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
for & lade opp batteriet.

Se Hurtiglading (se side 2-2) for informasjon om delvis lading av SRX-SL-batteriet i et kortere tidsrom.
Merk: Under ladingen er Bluetooth deaktivert p& SRX-SL-hodetelefonen.

Slik lader du hodetelefonen:

1. Plugg mikro-USB-enden av ledningen inn i SRX-SL-hodetelefonen.

2. Plugg den andre enden av ledningen inn i AC-adapteren som leveres med ladeledningen. LED-lyset lyser konstant radt
under lading.

3. La SRX-SL-hodetelefonen lade i minst tre timer for farstegangs bruk. Det kan ta opptil tre timer fgr den er fullstendig ladet.
LED-lyset lyser konstant grent nar oppladingen er ferdig.

4. Ta ledningen ut av SRX-SL-hodetelefonen.
5. SRX-SL-hodetelefonen skrus av nar den kobles fra laderen.

6. Trykk av/pa-knappen i minst et 1/2 sekund. SRX-SL-hodetelefonen skrus pa og er klar til bruk.




Ladefeil

Hvis LED og lydtoner (se side 1-3) indikerer en ladefeil:

e Ta ut ladeledningen fra SRX-SL-hodetelefonen og plugg den inn igjen.

* Bekreft at temperaturen er innen et sikkert ladeomréde for normal lading: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F). Hvis ikke, flytt
hodetelefonen til et annet sted og la den bli oppvarmet eller nedkjglt til en passende ladetemperatur.

¢ Hoyis feilen fortsetter, skal du kontakte Kundestotte (se side 3-1).

Hurtiglading

Hvis temperaturen er 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F), stgtter SRX-SL hurtiglading. Hurtiglading gir 75 % av batteriets
kapasitet i under én time med lading.

» Hvis temperaturen stiger over terskelen for hurtiglading (95 °F eller 35 °C) vil SRX-SL-hodetelefonen ga tilbake til normal
lading s& lenge temperaturen holder seg under 104 °F eller 40 °C.

¢ Kapasiteten pa 75 % males fra et batteri som har nddd punktet for programavslutning.

Ikke alle ladere statter hurtiglading. For best resultat, bar du bruke Honeywell-laderen. En datamaskin kan muligens ikke gi
tilstrekkelig strom for hurtiglading.

Montér SRX-SL-hodetelefonen

SRX-SL-hodetelefonen bestar av en eModul (elektronikkmodul) og et hodeband.

Sammenstill nodusene pa eModulen slik at hodebandet festes sammen.

Dele SRX-SL hodetelefonen

Ved & skille delene til den modullaere SRX-SL hodetelefonen, kan brukere dele elektronikk moduler i en flere gkters bruk.

¢ Elektronikk-modulen kan lett tas av hodebandet.
¢ Elektronikk modulen kan desinfiseres med en alkoholserviett.

Du ma parre SRX-SL hodetelefonen med Bluetooth

SRX-SL gér inn i parremodus sa snart det skrus pa.

¢ Hodetelefonen kan sa oppdages og forbindes.

* Hodetelefonen blir ikke automatisk tilkoblet den siste enheten (eller enheter) som den tidligere ble parret med.

e Etter at SRX-SL-hodetelefonen blir slatt pa, skal du begynne prosessen med oppdagelse og paring pa datamaskinen der
hodetelefonen skal tilkobles.

Hvis SRX-SL-hodetelefonen ikke er tilkoblet blir det skrudd av etter 10 minutter i frakoblet tilstand for & spare pa batteriet.

Hvis USB-ledningen er tilkoblet internbatteriet, blir SRX-SL-hodetelefonen frakoblet (hvis den er tilkoblet) og batterilading
begynner.

2-2



Trinnene for parring nedenfor gjelder for Honeywell-enheter. Andre Android-enheter vil veere lignende. Trinn kan variere noe alt
etter OS-versjon.

Dolphin 75e / Dolphin CT50 kjores av Android 4.4 KitKat

1. Serg for at SRX-SL-hodetelefonen er pa, i parremodus (LED lyser fast grent) og er innen omrade.

Trykk pa Alle apper (3 > innstillinger ‘2! . Sjekk at Bluetooth-radio er aktivert | M.

Trykk Bluetooth.

Trykk pa Sek etter enheter for & oppfriske skanningen som startet nar Bluetooth radioen farst ble aktivert.
Trykk pa navnet til enheten du vil tilkoble pa listen TILGJENGELIGE ENHETER.

o &~ Db

AVAILABLE DEVICES

{} SRX-SLO1712E

6. Bluetooth radioen forsgker & koble til hodetelefonen.

7. Nar enhetene er parret, vises enhetens navn under tittelen PARREDE ENHETER pa Bluetooth-innstillinger skjermen.

PAIRED DEVICES
{} SRX-SLO1712E

AVAILABLE DEVICES

8. Nar den er ferdig vil hodetelefonens LED blinke blatt for & vise at parring lyktes.

Dolphin 75e / Dolphin CT50 kjores av Android 6.0 Marshmallow

1. Serg for at SRX-SL-hodetelefonen er pa, i parremodus (LED lyser fast grant) og er innen omrade.

2. Trykk pa Alle apper Q > innstillinger @ > Bluetooth.

3. Sjekk at Bluetooth-radio er skrudd Pa . .
4. Huvis hodetelefonen ikke vises pa listen, sjekk at hodetelefonen er skrudd péa og kan oppdages.
Trykk pa s og velg Oppdater.

5. Trykk pa navnet til enheten du vil tilkkoble pa listen tilgjengelige enheter.

<  Bluetooth

(0]

Available devices

&) SRX-SLO01712E




6.
7.

8.

Bluetooth radioen forsgker & koble til hodetelefonen.

Nar hodetelefonen og Android-enheten er parret, vises enhetens navn under tittelen Parrede enheter pa Bluetooth-
skjermen.

<  Bluetooth

(0]]

Paired devices
€1 SRX-SL01712E o ]

Available devices

Nar den er tilkoblet vil hodetelefonens LED blinke blatt for & vise at parring lyktes.

Koble til siste enhet pa nytt
For & koble til den siste HFP-enheten, trykk og slipp av/pa-knappen etter at SRX-SL-hodetelefonen er skrudd pa.

Du parrer SRX-SL-hodetelefonen med Near Field Communication (NFC)

Merk: Ikke alle Dolphin-enheter statter NFC.

SRX-SL gar inn i parremodus sé snart det skrus pa.

Hvis SRX-SL-hodetelefonen ikke er tilkoblet blir det skrudd av etter 10 minutter i frakoblet tilstand for & spare pa batteriet.

Hvis USB-ledningen er tilkoblet internbatteriet, blir SRX-SL-hodetelefonen frakoblet (hvis den er tilkoblet) og batterilading
begynner.

Merk: Noen Android-enheter kan automatisk starte musikk-programmet og begynne & spille musikk nar den parres via NFC.

Dette kan forhindres ved & deaktivere musikkprogrammet pa Android-enheten via innstillinger > apper.

Dolphin 75e / Dolphin CT50 kjores av Android 4.4 KitKat

1.

w

N o o &

10.

Sarg for at SRX-SL-hodetelefonen er pa og er i parremodus (LED lyser fast grant).

Trykk pa Alle apper (3 > innstillinger ‘2! . Sjekk at Bluetooth-radio er aktivert || AN
Ga tilbake til startskjermbildet.

Trykk pa Alle apper > innstillinger “2* .
Under Tradlest & nettverk, trykk Mer.
Trykk pa boksen ved siden av NFC for & aktivere (avkrysse) kortavstands tradlgs datautveksling.

NFC-koden i hodetelefonens eModul er plassert under av/pa-knappen.

@

Hold NFC-koden pa eModulen nzer badsiden pa den handholdte enheten. Det kan veere ngdvendig a flytte eModulen
opp og ned baksiden av enheten for & f& NFC-koden i naerheten av NFC-radioen i den handholdte enheten.

Nar du blir bedt om det, velg Ja for & parre enhetene. Meldingen vises bare den farste gangen enhetene parres.

Nar koden anerkjennes avgir den handholdte enheten en lyd og kodedata vises pa skjermen. Hvis lyden avstilles, vil
den handholdte enheten vibrere ndr NFC-koden oppdages.




Dolphin 75e / Dolphin CT50 kjores av Android 6.0 Marshmallow

1.

10.

11.
12.

Sorg for at SRX-SL-hodetelefonen er pa og er i parremodus (LED lyser fast gront).

Trykk pa Alle apper @ > innstillinger @ > Bluetooth.

Sjekk at Bluetooth-radio er skrudd Pa . .
Ga tilbake til startskjermbildet.

Trykk pa Alle apper Q > innstillinger @
Trykk pa Mer.

Trykk pa bryterknappen ved siden av NFC for & sla pa ® (ortavstands tradies datautveksling.
Sjekk at eSE2 er valgt som standard ISO-DEP ruten.

NFC-koden i hodetelefonens eModul er plassert under av/pa-knappen.

@

Hold NFC-koden pa eModulen nzer badsiden pa den handholdte enheten. Det kan veere ngdvendig & flytte eModulen
opp og ned baksiden av enheten for & f& NFC-koden i naerheten av NFC-radioen i den handholdte enheten.

Nar du blir bedt om det, velg Ja for & parre enhetene. Meldingen vises bare den farste gangen enhetene parres.

Nar koden anerkjennes avgir den handholdte enheten en lyd og kodedata vises pa skjermen. Hvis lyden avstilles, vil
den handholdte enheten vibrere nar NFC-koden oppdages.

Tilsyn og bruk av SRX-SL-hodetelefonen

Riktig tilsyn og bruk av disse produktene vil sikre at de fungerer godt lenge.
Viktig: For & opprettholde maksimal hygiene, frardder Honeywell deling av hodeband blant brukere.

Utformingen av SRX-SL-tradlgs hodetelefon har en elektronikk-modul som kan tas av hodebandet. Elektronikkmodulen kan
deles blant brukere gjennom flere gkter, gir et godt hygiene-niva mens det muligens reduserer kostnader.

Ta pa hodetelefonen

Bruk alltid hodebandets areputer med Honeywell-hodetelefoner som beskytter utstyret og sikrer optimal talegjenkjennelse.

1.
2.

Ta hodetelefonen pa og juster greputen slik at den sitter godt over oret.

Roter mikrofonen i posisjon med roteringsspaken ved grestykket.




3. Gjor endelige justeringer med bommen slik at mikrofonen er plassert riktig.
Ha mikrofonen sa neer munnen som mulig, men utenfor pustomradet.
Den bgr vendes mot overleppen og ikke rgre noe (for eksempel kleer, hud
eller ansiktshar). Det er tre noduser pa den nedre enden av mikrofonens
bomsving. Velg den som best plasserer mikrofonen i naerhet av munnen.

4. Du ma parre SRX-SL hodetelefonen med Bluetooth (se side 2-2) til enheten.

Juster hodetelefonen for komfort

Honeywell har utformet SRX-SL-hodetelefonen basert pa data for de fleste hodeformer og starrelser. Fordi hodetelefonen
er veldig personlig taleutstyr og ma holdes stabilt mens arbeidere gjor ganske fysiske oppgaver, kan brukere ha nytte av
disse retningslinjene for hodetelefon justering.

¢ Plassering av «T-stang» puten: SRX-SL-hodetelefoner har puter som heter «t-stenger» motsatt for hgyttaler-siden pa
hodetelefonen. T-stangen bgr plasseres pa den delen av hodet med minst muskler.

Denne
muskelen er festet
til kieven og En T-stangpute
hvis du snakker over bendelen
eller tygger vil er mer behagelig.
den strekke seg.

Nar en bruker snakker, vil muskelen over gret beveges. Hvis t-stangen blir plassert p& denne muskelen, vil hodetelefonen
legge trykk pa arterien og nervene under den, som kan gi brukeren noe ubehag. Brukeren kan finne denne muskelen ved &
bevege kjeven og kjenne pa omradet over gret for bevegelse. Noen brukere velger a skifte hodetelefon-stilling pa hver side
av hodet under gkten.

Rengjore hodetelefoner

Skumputene som brukes med Honeywell-hodetelefoner ble utformet til komfort og hygiene. Materialene hemmer
naturligvis veksten av bakterier og kan rengjeres ved & skylle med vann og torke.

Merk: Rengjaringslasninger som fas i handelen anbefales ikke.

* Rengjor plastdeler pa hodetelefoner med en myk klut som er fuktet med vann. For & rengjere og desinfisere
hodetelefonens plastdeler, bruk en fuktet alkoholserviett.

¢ Ikke bruk vaeske som ikke er godkjent til & rengjore hodetelefonen.




Rengjor hodetelefon-puten og greputen

La hodebandet veere pa plass og terk av hodebandet med en myk klut. Om ngdvendig, bruk en fuktet alkoholserviett for &
rengjore og desinfisere enheten.

Skifte SRX-SL greputen

Oreputen kan fjernes ved a forsiktig dra i elastikken (vises av pilen under) for & strekkes nok til & skyve greputen fra leppen
til eModulen.

\

For & bytte greputen:

1. Finn nodusen pa kanten til eModulen.

Nodus

Kant

2. Skyv elastikken over kanten pa nodusen.
3. Roter greputen mens du holder eModulen stille. Gi et lett trykk under roteringsprosessen.

4. Etter en fullfart 360 ° rotering, bar greputen dekke kanten. Hvis kanten ikke er helt dekket skal du fortsette a rotere
greputen med et lett trykk nedover til hele kanten er dekket.

Ta kontakt med Kundestotte (se side 3-1) for utskifting av Honeywell greputer.







Kundestotte

Teknisk hjelp

Hvis du trenger hjelp til & installere eller feilsoke enheten, skal du ta kontakt gjiennom en av metodene nedenfor.

Honeywell - Vocollect produkt-dokumentasjon

Finn det meste av Vocollect teknisk dokumentasjon pa VoiceWorld, https://www.voiceworld.com. SRX-SL dokumentasjon er
ogsa tilgjengelig p& www.honeywellaidc.com.

Honeywell - Vocollect-forhandler, kundeservice

Hvis du kjopte utstyr eller tienester gijennom en Vocollect-forhandler, skal du ferst kontakte forhandleren for statte eller for &
kjope en serviceplan.

Honeywell - Vocollect teknisk statte

Gi melding om hendelser eller sparsmal til http://honeywell.custhelp.com eller ta kontakt med Honeywell - Vocollect Technical
Support Center:

USA:

E-post: workflowsolutionsupport@honeywell.com

Telefon: 866 862 7877

Amerika (utenfor USA), Australia, New Zealand:
E-post: workflowsolutionsupport@honeywell.com
Telefon: 412 829 8145, alternativ 3, alternativ 1

Europa, Midtgsten og Afrika:
E-post: workflowsolutionsupport@honeywell.com
Telefon: +44 (0) 1344 65 6123

Japan og Korea:
E-post: vocollectJapan @honeywell.com
Telefon: +813 3769 5601

Honeywell - Vocollect kundeservice

Ta kontakt med Honeywell - Vocollect kundeservice for bestillinger, bestillingsstatus, reklamasjon, status for godkjenning av
materialer i retur (RMA), eller andre kundeservice problemer:

USA:

E-post: vocollectRequests @ honeywell.com

Telefon: 866 862 6553, alternativ 3, alternativ 2

Amerika (utenfor USA), Australia, New Zealand:
E-post: vocollectRequests @ honeywell.com
Telefon: 412 829 8145, alternativ 3, alternativ 2

Europa, Midtgsten og Afrika:
E-post: vocollectCSEMEA @ honeywell.com
Telefon: +44 (0) 1344 65 6123
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Japan og Korea:
E-post vocollectJapan @honeywell.com
Telefon: +813 6730 7234

Honeywell - Vocollect RMA

For & sende utstyr i retur for reparasjon, ta kontakt med Honeywell - Vocollect RMA for & be om et RMA-nummer.
E-post ACSHSMVocollectRMA @honeywell.com

Salg og generelle forespoarsler

For foresparsler om salg, send epost til vocollectinfo @honeywell.com eller ring 412 829 8145.

Begrenset garanti

Honeywell International Inc. (“HII”) garanterer at sine produkter er fri for defekter i materialer og arbeid og samsvarer til Hlls
utgitte spesifikasjoner som gjelder for produktene som kjgpes ved forsendingstidspunktet. Denne garantien dekker ikke noe Hll
produkt som er (i) feilinstallert eller -brukt; (ii) skadet ved uhell eller forsemmelse, inkludert unnlatelse i & falge opp riktig
vedlikehold, service og rengjaring; eller (iii) skadet som falge av (A) modifikasjon eller forandringer av kjgperen eller annen part,
(B) for mye spenning eller stramlevering til eller tatt fra grensesnittforbindelser, (C) statisk elektrisitet eller elektrostatisk
utladning, (D) drift under forhold utenom angitte driftsparametre, eller (E) reparasjon eller service av produktet av noen utenom
HIl eller dets godkjente representanter.

Denne garantien skal vare fra forsendelsestidspunktet som utgis av HIl for produktet ved kjgpstidspunktet («Garantiperioden»).
Ethvert defekt produkt ma sendes i retur (for kundens regning) under Garantiperioden til en Hll fabrikk eller godkjent
servicesenter for inspeksjon. Ingen produkter vil bli godtatt av HIl uten en RMA-godkjenning, som kan fas ved & kontakte Hll.
Hvis produktet sendes i retur til HIl eller dets godkjente servicesenter innen Garantiperioden og Hll fastslar til sin tilfredsstillelse
at produktet er defekt p& grunn av defekter i materialer eller arbeid, vil HIl etter sitt valg, enten reparere eller bytte ut produktet
gratis, unntatt for returforsendingen til HII.

UNNTATT DET SOM ELLERS FREMKOMMER AV GJELDENDE LOVER, ERSTATTER OVENNEVNTE GARANTI ALLE
ANDRE LOFTER ELLER GARANTIER, ENTEN UTTRYKTE ELLER IMPLISITTE, MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE,
INKLUDERT UBEGRENSET, ENHVER IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT
FORMAL, ELLER UOVERTREDELSE.

HII SITT ANSVAR OG KUNDENS ENESTE GODTGJJRING UNDER DENNE GARANTIEN BEGRENSES TIL REPARASJON
ELLER ERSTATNING AV DET DEFEKTE PRODUKTET MED NYE ELLER REPARERTE DELER. | INTET TILFELLE SKAL
HIl HOLDES ANSVARLIG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER FOLGELIGE SKADER, OG I INTET TILFELLE SKAL NOE
ANSVAR TIL HIl SOM FOLGER | FORBINDELSE MED NOE PRODUKT SOM SELGES HERUNDER (OM SLIKT ANSVAR
KOMMER AV EN HEVDELSE BASERT PA EN KONTRAKT, GARANTI, FEIL ELLER ANNET) OVERSTIGE DET FAKTISKE
BELOJPET SOM BLE BETALT TIL HIl FOR PRODUKTET. DISSE ANSVARSBEGRENSNINGENE SKAL V/ERE | FULL
KRAFT OG VIRKNING, SELV HVIS HIl KAN HA BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, TAP ELLER
ODELEGGELSER. NOEN DELSTATER, PROVINSER ELLER LAND TILLATER IKKE UTELATELSE ELLER BEGRENSNING
AV TILFELDIGE ELLER FOLGELIGE SKADER, SLIK AT OVENNEVNTE BEGRENSNING ELLER UTELATELSE KAN IKKE
GJELDE FOR DEG.

Alle bestemmelser i denne begrensede garantien er forskjellige og kan avsluttes, noe som betyr at hvis enhver bestemmelse
bedemmes til & veere ugyldig og ikke virkningsfull, skal slik avgjorelse ikke pavirke gyldigheten av gijennomfgrbarheten til andre
bestemmelser heri. Bruken av annet perifert utstyr som ikke leveres av fabrikanten kan fare til skade som ikke dekkes av denne
garantien. Dette omfatter men begrenses ikke til: kabler, stramforsyning, holdere og dokkingstasjoner. HIL utgir kun disse
garantiene til produktets forste sluttbrukere. Disse garantiene er ikke-overfarbare.
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SRX-SL Om myndigheter

SRX-SL Viktig informasjon

Denne Viktig informasjon-delen har informasjon om sikkerhet og lovmessige krav.

For patentinformasjon, gé til www.hsmpats.com.

For informasjon om RoHS / REACH / WEEE, ga til www.honeywellaidc.com/environmental.
For informasjon om garanti, ga til www.honeywellaidc.com/resources/warranty.

Finn annen Honeywell SRX-SL-dokumentasjon pa: www.honeywellaidc.com og www.voiceworld.com.

Sikkerhet og handtering

Honeywell Vocollect Solutions-enheter og tradlgse hodetelefoner er utformet til & overholde regler og lover der de selges, og
blir merket i samsvar med gjeldende krav.

Forsiktig: Endringer eller modifiseringer som ikke uttrykt er godkjent av produsenten, kan ugyldiggjere brukerens rett til & bruke
utstyret.

Informasjon om batterisikkerhet

)%i

FORSIKTIIG: Eksplosjonsfare hvis batteriet skiftes ut med en feil type. Du ma bare skifte ut et batteri med et annet batteri som
har blitt godkjent av fabrikanten for produktet som du bruker. Bruk av ukvalifisert batteri kan utgjare en risiko for brann,
eksplosjon, lekkasje eller annen fare.

Ved batterilekkasje skal du ikke la vaesken komme i kontakt med hud eller gyne. Hvis du kommer i kontakt skal omradet skylles
med mye vann og du ma umiddelbart seke om medisinsk rad og tilsyn. Hvis du noen gang ser at batteriet begynner & bule ut
eller oppsvulme, avgi rayk, eller blir varmt & rgre, skal du avslutte ladeprosessen umiddelbart og koble fra batteriet og laderen.
Folg med batteriet fra et trygt sted, fortrinnsvis utenfor en bygning eller et kjoretgy, i omtrent 15 minutter.

Batteriet skal avhendes av en som er kvalifisert innen resirkulasjon av farlige materialer. Ikke brenn batteriet eller avhend
batteriet sammen med alminnelig avfall.

Erklaering om eksponering for RF-straling

Advarsel: Honeywell tradlgse produkter overholder den internasjonale kommisjonen om beskyttelse mot ikke-ioniserende
utstraling (ICNIRP), IEEE C95.1, Federal Communications Commission Office of Engineering and Technology (OET) Bulletin
65, Canada RSS-102, og European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) begrensninger for
eksponering mot radiofrekvent (RF) utstraling.

Forsiktig: Eksponering for radiofrekvent utstraling.

¢ SRX-SL-hodetelefonen har en innvendig lavstrgm-radio.

» Utstralt stram fra Vocollect Solution hodetelefoner er langt under FCC/IC/EU-begrensninger for eksponering mot
radiofrekvens. Imidlertid skal denne hodetelefonen brukes pa en slik mate at muligheten for menneskekontakt med
radioantennen under normal drift er minimal. Denne hodetelefonen skal ikke brukes hvis beholderen er apen eller hvis den
interne antennen er eksponert. Nar den ikke er i bruk skal hodetelefonen vaere skrudd av. | tillegg skal SRX-SL-hodetelefonen
bare brukes i samsvar med anvisningene for denne hodetelefonen.

Radio

SRX-SL-produktet, modell HBT1100, FCC ID: MQO-HBT1100, IC: 2570A-HBT1100, inneholder falgende radioenhet:
¢ Radiofabrikant og fabrikantens delnummer: CSR, delnummer: CSR8675C-IBBH-R
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Sertifisering og samsvar

Erkleering av samsvar med myndighetskrav.

Honeywell Vocollect Solutions-enheter og tradlgse hodetelefoner er utformet til & overholde regler og lover der de selges, og
blir merket i samsvar med gjeldende krav. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the
user's authority to operate the equipment.

USA Modell: HBT1100

FC FCC ID: MQO-HBT1100

Canada HVIN: HBT1100
IC: 2570A-HBT1100 Mgter ICES 003

EU Modell HBT1100; Delnr. HS-1100
CE-merket indikerer samsvar med fglgende
C € direktiver: 1999/5/EC R&TTE og 2011/65/EU RoHS

(Recast)
—

Faderal kommisjon for kommunikasjon

FCC klasse B samsvarserkleering
Del 15i FCC-reglene
Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt de to felgende betingelsene:

¢ Denne enheten kan ikke skape skadelig interferens.
* Denne enheten mé godta enhver interferens som mottas, inkludert interferens som kan skape ugnsket drift.

Merk: Dette utstyret har blitt testet og viser seg & overholde begrensningene for klasse B digitalt utstyr, etter del 15 i FCC-
reglene. Disse begrensningene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret
genererer, bruker og kan utstréle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til anvisningene, kan det
forarsake skadelig interferens til radiokommunikasjonsutstyr. Imidlertid er det ingen garanti for at interferens ikke vil skje med en
bestemt installasjon. Hvis dette utstyret skaper skadelig interferens til radio- eller fiernsynsmottak, som kan fastslas ved & skru
utstyret av og pa, oppmuntres brukeren til & prove a rette opp interferens med ett eller flere av falgende tiltak:

¢ Snu pa eller flytt mottaksantennen.

* @k avstanden mellom utstyret og mottakeren.

¢ Koble utstyret til et uttak eller en krets utenom der som mottakeren er tilkoblet.
* Radfer med forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjelp.

Canadisk samsvarserkleering

Denne enheten overholder Canadisk industriell lisensfritak RSS-standard(er). Driften er underlagt de to folgende betingelsene:
(1) denne enheten kan ikke skape interferens, og (2) denne enheten ma godta all interferens, inkludert interferens som kan gi
ugnsket drift av enheten.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de
I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.




Europeisk samsvarserklsering

Denne enheten overholder kravet om RF-eksponering 1999/519/EC, Radets anbefaling fra 12. juli 1999 om begrenset
eksponering av mennesker til elektromagnetiske felt (0-300 GHz). Denne tradlese enheten overholder R&TTE-direktivet.
Dette produktet overholder 2014/35/EU-direktivet om lavspenning nar det leveres med anbefalt stramforsyning.

Denne enheten er et 2,5 GHz tradlgs enhet beregnet til lett industribruk i alle EU- og EFTA-medlemstater.

Utstyret er beregnet til bruk giennom Europa; PAN Europeisk frekvensomrade: 2.400-2.4835 GHz.
Driftfrekvens-omrader:

¢ Bluetooth 4.1 +EDR frekvens: 2,4 GHz

Honeywell skal ikke ha noe ansvar for bruken av dette produktet med utstyr som ikke er CE-merket og ikke overholder direktivet
om lavspenning.

EU samsvarserklsering

OBbNrapcku: NpUOXeHUAT NPOAYKT OTroBaps Ha uauckeaHusita Ha OQupektusa 2014/35/EO 3a cbopbKEHUSI C HUCKO
HanpexeHue; Aupektuea 2014/30/EO 3a enekTpoMarHuTHa cbBMecTumocT; Aupektuea 1999/5/EO oTHOCHO
paaMoCbOPBXKEHUS U KpaiHU Aaneko-cbobLwnTenHn yctpoictea; n Jupektuea 2011/65/EC.

Cestina: Zde uvedeny produkt splfiuje pozadavky nasledujicich smérnic — Smérnice o nizkém napéti 2014/35/ES;
Smeérnice o elektromagnetické kompatibilité 2014/30/ES; Smérnice o radiovych zafizenich a telekomunika¢nich koncovych
zafizenich 1999/5/ES; Smérnice 2011/65/EU.

Dansk: Produktet heri er i overensstemmelse med fglgende krav — Lavstremsdirektiv 2014/35/EC; EMC-direktiv 2014/30/EF;
R&TTE-direktiv 1999/5/EF; Direktiv 2011/65/EU.

Deutsch: Das nachstehend genannte Produkt entspricht den Anforderungen folgender Richtlinien — Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EG; EMV-Richtlinie 2014/30/EG; R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG; Richtlinie 2011/65/EU.

EAANvVIKA: To TTapOV TTPOIoV CUUUOPQWVETAI WE TIO ATTAITNOEIC TwV £§No — Odnyia xaunAig 1aong 2014/35/EK;
Odnyia mepi nAekTpopayvnTiKnG oupparotntag 2014/30/EK; Odnyia R&TTE 1999/5/EK; Odnyia 2011/65/EE.

Espafiol: El presente producto cumple con los requisitos de — La Directiva de baja tension 2014/35/CE;
La Directiva CEM 2014/30/CE; La Directiva R&TTE 1999/5/CE; La Directiva 2011/65/UE.

English: The product herewith complies with the requirements of Low Voltage Directive 2014/35/EU;
EMC Directive 2014/30/EU; R&TTE Directive 1999/5/EC; and Directive 2011/65/EU.

Eesti: Dokumendis késitletud toode vastab jargmiste direktiivide néuetele — madalpingedirektiiv 2014/35/EU; elektromagnetilise
tihilduvuse (EMC) direktiiv 2014/30/EU; raadio- ja telekommunikatsioonivérgu I6ppseadmete (R&TTE) direktiiv 1999/5/EU;
direktiiv 2011/65/EL.

Suomi: Tama tuote tayttda seuraavien direktiivien vaatimukset — Pienjannitedirektiivi 2014/35/EY; Sdhkdmagneettista
yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EY; Radio- ja telepaatelaitedirektiivi 1999/5/EY; Direktiivi 2011/65/EY.

Francais: Le produit decrit dans le present document est conforme aux exigences de — La directive basse tension 2014/35/CE;
La directive CEM 2014/30/CE; La directive R&TTE 1999/5/CE; La directive 2011/65/UE.

Hrvatska: Ovaj proizvod odgovara zahtjevima — Direktive o niskom naponu 2014/35/EC; Direktive o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EC; Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) 1999/5/EC; Direktive 2011/65/EU.

Madarstina: A jelen termék megfelel az alabbi kovetelményeknek — 2014/35/EK (kisfeszlltségl berendezések);
2014/30/EK (elektromagneses 0sszeférhetdség); 1999/5/EK (rddidberendezések és tavkozl6 végberendezések);
2011/65/EU (veszélyes anyagok alkalmazasanak korlatozésa).

islenska: Hér med samraemist pessi vara kréfum samkvaemt — Lagspennutilskipun 2014/35/EB; EMC-tilskipun um
rafsegulsamhaefi 2014/30/EB; Tilskipun 1999/5/EB um fjarskiptabinad og endabunad til fjarskipta; Tilskipun 2011/65/ESB.

Italiano: Il prodotto in oggetto soddisfa i requisiti seguenti: Direttiva basse tensioni 2014/35/CE; Direttiva EMC 2014/30/CE;
Direttiva R&TTE 1999/5/CE; Direttiva 2011/65/UE.

Lietuviy: Cia nurodytas gaminys atitinka toliau iSvardyty reglamenty reikalavimus — Zemos jtampos direktyva 2014/35/EB;
EMC direktyva 2014/30/EB; Radijo jrenginiy ir telekomunikacijy galiniy jrenginiy (R&TTE) direktyva 1999/5/EB;
Direktyva 2011/65/ES.




Latvija: Sis izstradajums atbilst $adam prasibam — Zema sprieguma direktivai 2014/35/EK; EMS direktivai 2014/30/EK;
R un TTI direktivai 1999/5/EK; Direktivai 2011/65/EK.

MaltieSu: Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiziti ta' — Id-Direttiva 2014/35/KE dwar il-vultagg baxx; Id-Direttiva dwar I-EMC
2014/30/KE; Id-Direttiva dwar I-R&TTE 1999/5/KE; Id-Direttiva 2011/65/UE.

Nederlands: Dit betreffende product voldoet aan de vereisten van — Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG;
EMC-richtlijn 2014/30/EG; R&TTE-richtlijn 1999/5/EG; Richtlijn 2011/65/EU.

Norsk: Dette produktet er i samsvar med kravene i — Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU; EU-direktiv 2014/30/EQF;
R&TTE-direktiv 1999/5/EQF; Direktiv 2011/65/EU.

Polski: Niniejszy produkt spetnia wymagania nastepudacych dokumentéw — Dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/WE;
Dyrektywa dot. kompatybilnosci elektromagnetycznej 2044/30/WE; Dyrektywa dot. urzgdzen radiowych i koricowych urzgdzen
telekomunikacyjnych 1999/5/WE; Dyrektywa 2011/65/UE.

Portugués: O presente produto cumpre os requisitos da — Directiva de baixa tensdo 2014/35/CE; Directiva CEM 2014/30/CE;
Directiva RTTE 1999/5/CE; Directiva 2011/65/UE.

Romana: Acest produs este conform cu cerintele urmatoarelor directive — Directiva 2014/35/CE privind echipamentele electrice
de joasa tensiune; Directiva 2014/30/CE privind compatibilitatea electromagnetica; Directiva 1999/5/CE privind echipamentele
hertziene si echipamentele e de telecomunicatii; Directiva 2011/65/UE.

Slovensky: Produkt uvedeny v tomto dokumente spifia poziadavky nasledujlcich smernic — Smernica 2014/35/ES o nizkom
napati; Smernica 2014/30/ES o elektromagnetickej kompatibilite; Smernica 1999/5/ES o radiovom zariadeni a koncovych
telekomunikaénych zariadeniach; Smernica 2011/65/EU.

Slovensc¢ina: Ta izdelek je skladen z zahtevami — Direktive o nizki napetosti 2014/35/ES; Direktive o elektromagnetni
zdruzljivosti (EMC) 2014/30/ES; Direktive R&TTE 1999/5/ES; Direktive 2011/65/EU.

Srpski: Ovaj proizvod je u saglasnosti sa zahtevima sledecih direktiva — Direktiva o niskom naponu 2014/35/EC,;
Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EC; Direktiva za radio i telekomunikacionu nu opremu 1999/5/EC;
Direktiva 2011/65/EU.

Svenska: Den hér produkten uppfyller kraven i — Lagspanningsdirektiv 2014/35/EG; EMC-direktiv 2014/30/EG;
R&TTE-direktiv 1999/5/EG; Direktiv 2011/65/EU.

Europeiske Fellesskap begrensninger

Frankrike begrensninger: Utendgrs bruk begrenses til 10mW e.i.r.p. innen bandet 2454-2483.5
Italia begrensninger: Hvis det brukes utenfor eget omrade kreves generell tillatelse.

Lovmessige godkjennelser for Bluetooth® radioutstyr

Honeywell enheter som har en integrert Bluetooth™ modul er utformet til & overholde de fleste gjeldende standarder for sikre
mengder med RF-energi, som er utviklet av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) samt American National
Standards Institute og Federal Communications Commission (FCC).

Bluetooth navnemerke og logoer eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av Honeywell er under lisens.
Andre varemerker og mmerkenavn tilhgrer sine respektive eiere.

€3 Bluetooth

Miljginformasjon

Samsvarserklaering: RoHS:

Direktiv 2011/65/EU fra Europaparlamentet og Rad av 8. juni 2011
Restriksjon av farlige stoffer (RoHS)




Produkter som fremstilles av Vocollect™ - Honeywell Voice Solutions

Alle Vocollect-produkter som leveres av Vocollect fra 1. januar 2012 til destinasjoner der DIREKTIV 2011/65/EC FRA
EUROPAPARLAMENTET OG RADET av 8. juni 2011 (RoHS 2) gjelder, overholder dette direktivet om begrensning av bruken
av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Delene overstiger ikke maksimum konsentrasjoner etter vekt i homogene materialer for:

0,1 % bly (Pb)

0,1 % heksavalent krom (Cr6+)

0,1 % polybrominert bifenyl (PBB)

0,1 % polybrominert difenyl eter (PBDE)
0,01 % kadmium (Cd)

eller kvalifiseres for unntak fra ovennevnte begrensninger som definert i Tillegg til RoHS-direktivet.

Tredjeparts produkter som selges av Honeywell

Honeywell har mottatt bekreftelse fra alle leverandarer av tredjeparters produkter pa at versjoner av disse produktene som
leveres av Vocollect fra 1. januar 2012 til destinasjoner der DIREKTIV 2011/65/EC FRA EUROPAPARLAMENTET OG RADET
av 8. juni 2011 (RoHS 2) gjelder, overholder dette direktivet om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk utstyr.

Delene overstiger ikke maksimum konsentrasjoner etter vekt i homogene materialer for:

0.1% bly (Pb)

0,1 % heksavalent krom (Cr6+)

0,1 % polybrominert bifenyl (PBB)

0,1 % polybrominert difenyl eter (PBDE)

0,01 % kadmium (Cd)

eller kvalifiseres for unntak fra ovennevnte begrensninger som definert i Tillegg til RoHS-direktivet.

Avhending og informasjon om gjenvinning

A

|
Melding under artikkel 33 i REGULATIV (EC) nr. 1907/2006 (REACH), paragraf 1, om sikker bruk av produktet:

Honeywell har fastslatt at stoff(er) av stor bekymring (SVHC) meater kriteriet i REACH artikkel 57 og er identifisert i henhold til
REACH artikkel 59, paragraf 1 og beskrevet under inneholdes i dette produktet i en konsentrasjon over 0,1 % vekt, som males
i henhold til gjeldende REACH-definisjon av et produk.

SVHC - Navn SVHC - CAS-nummer
Blymonoksid CAS nr. 1317-36-8
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